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５．ご使用方法

Hi カロリーバーナー

火力調整は、Hi( 強火 )・Med( 中火 )・Lo( 弱火 ) まで無段階で設定可能です。
ノブは強火と弱火の間のどの位置にでも合せることができます。
又、セレクターによって内炎バーナー・外炎バーナーを切替えられます。
各ノブに対するバーナーの位置は、各ノブの下の図で表わしています。

●元栓を開ける前に、全てのトップバーナーノブが Off になっていることを確認してください。

●十分に冷えるまで、トップバーナーの周囲には絶対に手で触れないでください。

　調理中はミトン等を使用してください。

警告

調理方法
①ごとくに調理器具をのせます。
　注意：ごとくをバーナーにセットするときにトップパネルを
　　　　滑らさずに各バーナーの上から置くようにセットしてください。
②ノブを押しながら “ 強火 ” の位置まで反時計回りに押し回します。
　この時、スパーク音 ( カチカチ音 ) が聞こえ、バーナーが点火します。
③バーナーが点火したら、ノブを回して火力を調整してください。
　点火時は、必ず内炎バーナーが点火します。外炎バーナーをご使用になる
　場合はセレクターを外炎バーナーに切替えてください。

④消火するときは、ノブを時計回りに回して “ 消火 ” の位置にします。
　注意：消火する前に一度強火になります。
　　　　バーナーを使用しない場合はノブを必ず “消火 ”の位置に戻してください。
　Hi カロリーバーナーのノブを “ 消火 ” の位置に回すと、セレクターは自動的に内炎バーナーの位置になります。
　※ノブが “ 消火 ” の位置にある間はセレクターを外炎バーナーに切替えられません。

消火

弱火

バーナー位置

強火

セレクター

内炎バーナー 外炎バーナー

バーナー
火力調整は、Hi( 強火 )・Med( 中火 )・Lo( 弱火 ) まで無段階で設定可能です。
ノブは強火と弱火の間のどの位置にでも合せることができます。
各ノブに対するバーナーの位置は、各ノブの下の図で表わしています。

強火
調理方法
①ごとくに調理器具をのせます。
　注意：ごとくをバーナーにセットするときにトップパネルを
　　　　滑らさずに各バーナーの上から置くようにセットしてください。
②ノブを押しながら “ 強火 ” の位置まで反時計回りに押し回します。
　この時、スパーク音 ( カチカチ音 ) が聞こえ、バーナーが点火します。
③バーナーが点火したら、ノブを回して火力を調整してください。
④消火するときは、ノブを時計回りに回して “ 消火 ” の位置にします。
　注意：消火する前に一度強火になります。
　　　　バーナーを使用しない場合はノブを必ず “消火 ”の位置に戻してください。

消火

弱火

バーナー位置
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正常異常

●鍋底から炎がはみ出ないように炎を調整するかお鍋を交換してください。

注意

安全装置

注意
温まったお鍋等を扱う際に、必要に応じて市販のミトンや乾いたふきんなどをご使用ください。

※湿ったふきんを使用すると鍋の温度によって蒸気が発生し、火傷の恐れがあります。

　必ず乾いたふきん等をご使用ください。

●立消え安全装置に強いショックを加えたり、キズをつけないでください。

　温度センサーが故障すると、安全装置が正しくはたらかなくなり火災の原因になります。

注意

立消え安全装置
風や煮こぼれで火が消えた場合、自動的にガスを止めます。

（完全にガスが止まるまで数秒かかります。）

注意：再度点火するときは、窓や戸を開けて換気をし、

　　　ガスのにおいが完全になくなってから点火してください。

●立消え安全装置に煮こぼれや水滴がついたときは、

　きれいにふき取ってください。

●立消え安全装置に硬いものをぶつけないでください。

　（点火不良の原因になります）
立消え安全装置

バーナーベース

中華鍋リング・小型鍋用グリッド

中華鍋リング
● Hi カロリーバーナーのみ使用してください。
●お鍋の底が丸くなっている中華鍋に最適です。
● Hi カロリーバーナーを外炎バーナーにして、長時間強火で中華鍋リングを使用すると、中華鍋リングが変色する恐れが
　あります。
●遠火、とろ火料理の際ご利用ください。
小型鍋用グリッド
● Hi カロリーバーナーで利用すると変色の恐れがあります。
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６．お手入れ・清掃について

効率よく、ご満足いただける料理ができるように、お手入れしてください。
洗剤メーカー等の説明書をよく読み、この項に従って傷を付けないか、変色しないかを確認しながら慎重に進めてください。
特にトップパネルのきれいに磨かれた金属、塗装部分に対しては注意してください。

ゴトク
クックトップから外して、洗剤とお湯で洗います。焦付いた食べ物片は細かいスチールウールのパットかクレンザーで落と
してください。

準備する洗剤等の例
●食器液体洗剤
●マイルド液体スプレー洗剤
●非研磨性洗剤

●お手入れや清掃を行なう前に、ガスが完全に停止しており、全ての部分が冷えていることを必ず確認してくだ

　さい。また電源プラグは必ずコンセントから抜いてください。電源プラグが抜けない場合は、ブレーカーを　

　off にして電源供給をストップしてください。

●やむを得ず、部品を取外して清掃した場合には必ず元通りに取付けてください。

●しみや変色を防止するためには使用するたびに清掃してください。

●バーナーや各パーツを食洗機で洗わないでください。

注意

●ゴトクは使用のたびに高温にさらされるので徐々に表面が傷みます。

●ゴトクの上に鍋をのせずに点火しないでください。熱を吸収する鍋がないとゴトクの傷みが早くなります。

注意

冷えてから洗剤を溶かしたお湯で拭き掃除します。洗剤を溶かしたお湯で効果が無い場合は、ガラス専用の液体クリーナー

もしくはレンジ油取り用洗剤を使用してください。

汚れを擦り取る場合は、その箇所を熱いタオルで覆って汚れを軟らかくし、木製かナイロン製のヘラかスクレーパーを使用

します。金属製ナイフ、ヘラなどは使用しないでください。

注意：スチールウール、研磨布、研磨剤は使用しないでください。

トップパネル
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バーナーキャップ・バーナーベースは使用のたびに、特に吹きこぼれに対しては発生する都度、清掃してください。バーナー

が汚れていると不完全な点火や不安定な炎の原因になったり安全装置が正常にはたらかなくなります。バーナーキャップの

清掃をするときは点火装置を破損しないように慎重に行なってください。

布巾などが点火装置に引っかかると点火装置が破損する場合があるので、充分に注意してください。

清掃が終わりましたら充分に乾燥させてから元の位置に戻してください。

バーナーキャップ・バーナーベースが正しい位置からずれていると着火時に生ガスが漏れるもしくは炎の形が異常になり危

険です。

●点火装置が破損したり、汚れたり濡れている場合は点火しません。またバーナーは炎口が塞がっていると点火

　しません。

●点火装置がぬれているとブレーカーが切れることがありますのでご注意ください。

●真鋳で作られている部品 (Hi カロリーバーナー ) は使用していくと熱の影響により変色します。

注意

トップバーナー
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７．故障かな？と思ったら

問 題 点 原  因 処 理 方 法

A　トップバーナーが点火
　　しない

1. 電源が外れている。 1. ブレーカーやヒューズをチェックし、電源を接続する。

2. バーナーの穴が塞がってい　
　る。

2. 穴を真直ぐなピンやペーパークリップで掃除する。

3. トップバーナー用ノブが　　
　“hi” まで完全に回されていな  
　いか “hi” から早く戻しすぎ
　る。

3. バーナーが点火するまでトップバーナー用ノブを　　
　“hi” の位置で固定して、その後ノブを希望の炎の大きさ 
　に回す。

4. バーナーが破損したり、濡れ
　ている場合や、点火装置の真
　下の穴が塞がっている場　
　合には、バーナーは点火しま
　せん。

4. バーナーキャップのキャップ部を掃除し乾かす。破損
　している場合にはお買求めの販売店またはツナシマ商

　事まで修理を依頼する。

5. バーナーキャップが正く取付
　けられていない。

5. P8 を参照し正しく取付けてください。

B　バーナーの炎が均一で
　  ない。

1. バーナーの穴が塞がってい  
　る。

1. 真直ぐなピンで穴を掃除する。

2. バーナーキャップが正く取付
　けられていない。

2.P8 を参照し正しく取付けてください。

C　トップバーナーの炎が  
　  穴から離れる、また色
　   が黄色い。

1. 空気 / ガス混合比が正しくな
　い。

1. お買求めの販売店またはツナシマ商事まで修理を依頼 

　する。

2. 鍋を載せてない。 2. バーナーを点火する前に必ず鍋をゴトクに載せる。

D　使用中火が消える。
       消火しやすい。

1. 安全装置が汚れている。 1.P11 ｢お手入れ・清掃について｣ を参照し清掃を行なっ  
　てください。

E　 ト ッ プ バ ー ナ ー の 点 
　  火装置からカチカチ音  
　   が発する。 

1. スイッチの誤作動。 1. お買求めの販売店またはツナシマ商事まで修理を依頼

　する。
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※サービスを依頼される前にもう一度「故障かな？と思ったら」をご確認ください。

注意
●クックトップに、異常がある場合は、P13.14 を確認の上、事故防止のためすぐに電源

　プラグを抜いて、お買い求めの販売店に点検、修理をご依頼ください。

　感電や漏電・ショート等による火災の恐れがあります。
●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き

　抜いてください。

　感電やショートにより発火することがあります。

●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行なわないでください。

　感電や発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

警告

●長時間ご使用にならないときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

　絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

注意

問 題 点 原  因 処 理 方 法

F　バーナーが消える際に 
　 弾けるような音が聞こ 
　 える。

ガスの種類が LPG の場合、熱せられたバーナーが消える際に発生する正常な音です。この
弾けるような音は安全でコンロを破損することはありません。

G　作動しない。 1. 電源が外れている。 1. ブレーカーやヒューズをチェックし電源を接続する。

2. 誤作動または配線のゆるみ。 2. お買求めの販売店またはツナシマ商事まで修理を依頼

　する。
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８．仕様

仕様

品 名 HG1365GB HG1825AB HG1935AB HG1145AB

種 類 1 口ガスコンロ 4 口ガスコンロ 5 口ガスコンロ 4 口ガスコンロ

ガ ス 種 13A / LPG 13A / LPG 13A / LPG 13A / LPG

ガ

ス

消

費

量

右手前 (kW) － 3.0 / 3.0 3.0 / 3.0 6.0 / 6.0

右奥 (kW) － 1.0 / 1.0 1.0 / 1.0 2.0 / 2.0

中手前 (kW) － 2.0 / 2.0 2.0 / 2.0 2.0 / 2.0

中奥 (kW) － － 2.0 / 2.0 －

左 (kW) 6.0 / 6.0 6.0 / 6.0 6.0 / 6.0 6.0 / 6.0

合計 (kW) 6.0 / 6.0 12.0 / 12.0 14.0 / 14.0 16.0 / 16.0

電 源 単相 100V

点 火 方 式 スパーク式

本 体 重 量 9.9 14.0 20.5 23.0

ガ ス 接 続 口 Rc1/2
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９．保証とアフターサービス

保証書について

点検のお願い

修理を依頼されるとき

補修用性能部品の保有期間

お問い合わせは

(1) このガスクックトップには保証書がついています。保証書は販売店にて所定の事項を記入してお渡しいたしますので、

記載内容をよくお確かめの上、大切に保存してください。

(2) 保証期間は、お買い上げの日から１年間です。保証期間内の故障のうち製造上に起因する故障については、保証書の

規定に従って無償修理いたします。

   保証期間内の修理については、保証書を準備のうえお買い求めの販売店またはツナシマ商事へお申し出ください。

(3) 保証期間後の修理については、お買い求めの販売店またはツナシマ商事までご相談ください。修理によって機能が維

持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

次のような症状やその他の異常があるときは、事故防止のため直ちに本機の使用を中止し、お買求めの販売店またはツナシ

マ商事まで点検・修理をご依頼ください。

●ガス漏れがある

●ガスのにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする

●本体に触れると、ビリビリ電気を感じる

●その他の異常や故障がある

補修用性能部品の法定保有期間は、製造打ち切り後６年です。

　●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です

修理を依頼される前に、P13 の「７．故障かな？と思ったら」をよくお読みの上ご確認の後、直らないときはまずガス栓 ( ガ

ス元栓 ) を閉じ電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店またはツナシマ商事までご連絡ください。

株式会社ツナシマ商事	 東京：TEL 03-5488-8550

			   大阪：TEL 072-657-9907

			   E-Mail:service@tsunashimashoji.co.jp

お伝えいただきたいこと

品名 ASKO

ガスクックトップ

型式 HG1365GB / HG1825AB / HG1935AB / HG1145AB

お買い上げ日 年　　　　月　　　　日

故障の状況 できるだけ詳しく

2016 年 5 月
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Memo



本　　　社	 〒 106-0047   東京都港区南麻布 3-19-23 1F
		  電話 03-5488-8550（代）
大阪営業所	 〒 567-0031  大阪府茨木市春日 1-16-11 1F
　　　　　　　　　　           電話 072-657-9907

http://www.tsunashimashoji.co.jp/

愛情点検 長年ご使用のガスクックトップの点検を！

このような症状はありませんか？

　●ガスくさい臭いがする。

　●電源コード、プラグが異常に熱い。

　●電源コードに深いキズや変形がある。

　●焦げくさい臭いがする。

　●その他の異常や故障がある。

使用を中止してください。

故障や事故防止のため、換気を十分

行いコンセントから電源プラグを抜

いて、必ずお買上げの販売店にご連

絡ください。

点検・修理についての費用など詳し

いことは、販売店にご相談ください。

お 買 い 上 げ 日 　　　年　　　月　　　日 品　番

お 買 い 上 げ 販 売 店
( 電話　　　　　　　　　　)

も よ り お 客 さ ま

ご 相 談 窓 口 ( 電話　　　　　　　　　　)

お客さまメモ お買い上げの際にご記入ください。お問い合わせのときに便利です。


